
О П И С А Н И Е 
и инструкция по 

эксплуатации воздушного аппарата 

типа ЛВМ-1М 



П Н И M A H N f l 

Аппаратом «ΑΒΜ-ΙΜ» могуг пользоваться только липа, про
шедшие специальную подготовку плонка-водолаза п имеющие 
удостоверение на право пользования им. 

Перо л пользованием аппаратом •ABM- IM» необходимо тща
тельно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации аппарата и 
хорошо изучить ого ус трои ст по. 

Аппарат .заряжаете» только сжатым воздухом до даплення 
150 кГ.'см'. Воздух должен бить са1>боден от масел, угарного н 
углекислого газов и других врелных примесей. 

При погружении и воду в гидрокомбинезоне точно определи
те количество грузов на грузовом ремне, необходимых для того, 
чтобы ваша плавучесть в воде с аппаратом била бы о к а ю нуля. 
Это обеспечит нормальное погружение D Biuy при минимальной 
затрате пашнх сил. 

Погружайтесь на глубину медленно. При появлении боли в 
ушах прекратите дальнейшее ποι ружение н делайте глотательные 
движения, аналогичные глоташпе слюны илн сильно продуйтенос, 
зажав его с внутренней стороны очков. После того, как Вы услы
шите легкий треск н ушах, перестанете чувствовать боль. Не торо
питесь! 

Не затыкайте уши, в противном случае, при погружений" на 
!.чубину может лопнуть барабанная перепонка. 

При первом погружении нужно быть очень осторожным и не 
спускаться глубже 10 метров. 

Погружение на глубину 40 метров ыожет быть произведено 
только водолазом-снениалистом. 

При иеплытии не задерживайте дыхание, следите за водным 
пространством, обязательно сделайте передышку ив глубине 3 
метра. Во избежание столкновения с какими-либо плавающими 
судами илн предметами дальнейший подъем осуществляйте мед
ленно, наблюдая за поверхностью воды. 



£, НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕМ 

Аппарат «ЛВМ-1М» относится к группе автономных дыха
тельных аппаратов легочно-авточэгнческого действия, работаю 
щнх ня сжатом воздухе по открытой (незамкнутой) системе ды
хания. 

Аппарат предназначен для дыхания водолаза при плавании 
н выполнении работ пол водой до глубины 40 метров. 

В отличие от кислородных дыхательных аппаратов, аппарат 
•ΑΒΜ- ΙΜ» прост в обращении, не требует специального длитель
ного обучения и при своей эксплуатации исключает ряд специфи
ческих водолазных заболевании (кислородное голодание, кисло
родное отравление, отравление углекислым газом). Аппарат 
· Α Β Μ - ! Μ · позволяет работать пил водой в сочетании с гидро
комбинезонами « Γ Κ - Ι · . «ГК-2». «ТУ-1» и гидрокостюмом *ГПК-4». 

Соотношение веса и объема агпарата « Α Β Μ - Ι Μ * дает воз
можность водолазу без особых усилий удерживаться или плавать 
на любой глубине до 40 метров 

Время пребывания водолаза в аппарате пол но.юй зависит 
от глубины погружения, характера выполняемой работы, индиви
дуальных особенностей человека, а также от запаса воздуха, на
ходящегося а баллонах аппарата. Потребление воздуха водолазом 
увеличивается с глубиной погружения под воду. Это объяс
няется тем, что водолаз под водой дышит более плотным возду
хом. При этом плотность воздуха возрастает пропорционально 
глубине погружения. 

Исходя из запасов воздуха в аппарате |при давлении 150кГ/см' 
полный запас 2100 л., рабочий запас до срабатывания указателя 
минимального давлении при 30 кПсм'-1680 .1.1, время безопасного 
пребывания водолаза под водой при работе средней напряженно 
стн будет в среднем составлять: 

, на глубине до 0.5 м — 56 мин. 
ив глубине 5 м — 37 ыин. 
на глубине Ю м — 28 мни. 
ив глубине 20 ч — IS ыин. 
не глубине 30 м — IO мин. 
на глубине 40 н — 8 мни. 

Нрпыгчдцие: л^л-чи <ц*-'ыл»ння нш гл)4И(МХ шиит 20 ч огра-
HiHFUu • гаопеггтвин с τ.!еом-.нинии ιΗ.,.ι ι ш mux твбляа* 
С рйсЧеТОЧ BbiTClft Ί I • • • ял I ΠΒ*·ρ Ϊ ног Tl fol и.: .,^|. 



] [ . КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект аппарата входят: 

1. Собственно аппарат — 1 шт. 

2. Водолазная маска — 1 шт. 

3. Носовой зажим — 1 шт. 

4. Инструментальная сумка 

с инструментом и запчастями — 1 шт. 

5. Формуляр — 1 шт. 

6. Описание и инструкция по эксплуата
ции воздушного аппарата ι Λ Β Μ - Ι Μ » — 1 шт. 

7. Принадлежности: 

а) штуцер для присоединения аппарата 

к лицевой части гидрокомбинезона — I шт. 

δ) грузовой ремень (пояс с грузами) — 1 шт. 

в) трубка зарядная — ! шт. на 5 аппар. 

г) манометр —1 шт. на 5 аппар. 

Комплект аппарата размещается в деревянном ящике, кото
рый одновременно служит тарой для хранения и транспортировки. 

111. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Вес аппарата 23.5 кГ (с баллонами, наполненными сжатым 

воздухом). 

2. Габариты — 700x320x160 мм. 

3. Плавучесть аппарата в пресной воде; 

а) с пустыми баллонами от 0 до + 2,5 кГ ; 

б) с полностью заряженными баллонами от — 2,7 до — 0,2кГ 
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1. . ' !глш.ый плонат ( ридуктаром. 
2, My шииту чнр.л коробка с мгуГишкт! . 
Я. Гофр пропл иные τρί"βίΉΓ 



4. Максимальная глубина погружения — 40 м. 

5. Максимальное рабочее давление воздуха в баллонах аппа
рата — 150 кПсм 1 . 

6. Сопротивление дыханию аппарата н наземных условиях 
при легочной вентиляции 30 л/мни. и давления воздуха в балло
нах аппарата в пределах 20—150 <[7см'. 

на вдохе — не более 50 мм вод. ст. 
на выдохе —не более 50 мм вод. ст. 

7. Установочное дааление воздуха в редукторе аппарата при 
подводимом давлении 130—150 к П с м ' — 5-1-7 кГ'сн*. 

IV. НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
УЗЛОВ H Д Е Т А Л Е Й К О М П Л Е К Т А АППАРАТА 

В целом аппарат « Α Β Μ Ί Μ · состоит нз следующих основных 
узлов (си. рнс. I ) . 

1. Легочного автомата с загубником н гофрированными труб
кам» (1). 

2. Кассеты аппарата с баллонами (2). 

3ι Указатели минимального давления (3 | . 
К аппарату прилагаются: 
4. Водолазная маска (см. рнс. 9 ) . 

5. Носовой зажим (см. рис. 10) 

6. Грузовой ремень (поясе грузами) (см. рис. I I ) . 

7. Инструментальная сумка. 

8. Принадлежности для .зарядки и проверки аппарата. 

1. Л Е Г О Ч Н Ы Й АВТОМАТ С ЗАГУБИ И КОМ 
И Г О Ф Р И Р О В А Н Н Ы М И Т Р У Б К А М И 

I. Легочный автомат с загубником и гофрированными трубка
ми (см. рнс. 2) состоит из следующих узлов: 

а) Легочного автомата с редуктором ( I ) . 
б) Мундштучной коробки с загубником (2). 

в) Гофрированных трубок (3), 
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а) Легочным автомат с редуктором 

Легочный автомате редуктор! м предназначен для подачи воз
духа водолазу для дыхания пол давлением, рапным давлению 
окружающей воды. 

Легочный автомат приводится в действие легкими человека 
(во время вдоха), благодаря чек) работа его автоматически со
гласуется с ритмом дыхания водолаза Наличие легочного автома
та обеспечивает экономное расходование воздуха и-легкое дыха
ние, практически независимо от гтубнны погружения водолаза 
под воду. 

Легочный автомат г редуктором (емг рис. ,41 состоит из сле
дующих основных узлов и легален: I - корпуса: 2 — крышки. 
3 — мембраны легочного автомата; 4 — верхнего рычага; 5 — 
нижнего рычага; б — клапана; 7 — пружины клапана: R - сед
ла; 9 — гайки регулировочной; IH заглушки; I l — входного 
штуцера; 12 - редуктора; 13 — предохранительного' клепана; 
14 — клапана ныдоха; 15 — винта регулировочного, .с помощью 
которого регулируется положение рычагов И н 5 ) . 

Легочный автома? с редукторам присоединяется своим вход
ным штуцером ( I I ) к вентилю кассеты с помотаю болта (3) 
(см. рис. 7) . • 

Во время выдоха клапан 16) легочного ааточата прижат к 
седлу (S) пружиной (7). н воздух из полости редуктора (12) не 
может поступать во внутреннюю полость легочного автомата. 

Во время плоха во внутренней полости легочного автомата' 
создается разрежение: вследствие этого мембрана (3) прогибает
ся, нажимает на рычаги (4 н 5 ) . последние отводят клапан (6) 
от седла (8), открывая доступ воздуха η легочный автомат. 

Во время выдоха ланчеиис по обе стороны мембраны (3) 
выравнивается, мембрана воэвран аетск в первоначальное поло
жение, освобождая рычаги (4 и 5) и клапан (6) под действием 
пружины (7) прижимается к седлу (8) , закрывая доступ воздуха. 
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] Клал an. U. Qnar регулирующий. 3 Мкмйраик реанновоя 4 П О У Ж П И » 

а. Внит iwrympTKWHn в. Т е т к а м . РьпаГя. l & i Z S ^ ^ i / ^ S L , 

Редуктор 
Редуктор аппарата (см. рис. 4) является рычажным редукто

ром П р Я „ о г а действия н предназначен дли понижения давле
ния воздуха, подводимого к легочному автомату, с 150-20 к П с м ' 
ДО ' о TiJ /СМ ^ 

Редуктор крепится к легочному автомату и состоит из еле 
дующих узлов и деталей: клапана ( ! ) с фторопластовой подуш. 

n Z * « L P % V m ! ° m H " В И Н Т 0 " ( 2 ) ' Р«"новой мембраны Ж дружины (4), регулирующего винта (5) , толкателя (6) , рычага 

1 ^ н Т п П ™ и Т У и е р а ( 8 1 С ф И л ь т р о м < 9>' « Р В Д « я ™ по падание посторонних настнн. могущих вызвать негерметичиость клапана, и корпуса седла (10), шчпичь 



При отсутствии давления мембрана (3) под действием пру
жины (41 прогнута Kb япутрь поюсти редуктора. Рычаг (7) сво
им правим плечом отжат от peryiHpyiomero пинта (2). н кладанл 
( I ) свободно ходит и корпусе седла (10). 

При Подаче воздуха в редуктор (под давлением! мембрана 
|3) прогибается в протнвоположчую сторону вверх. При этом 
мембрана (3). связанная рычагот (7) , через одно из его пле-
чей и толкатель (6) преодолевает усилие пружины (4). Другое 
плечо рычага (7) через регулирующий винт (2) давнт на клапан 
( I ) . который и перекрывает доступ воздуха в камеру редуктора. 

Л а идеи не воздуха, установившееся и редакторе, зависит от 
степени сжатия пружины (4) . регулируемой винтом (5). 

При расходе воздуха давление и редукторе уменьшается, 
.мембрана (3) прогибается во внутрь, рычаг (7) своим плечом 
отжиг от клапана ( I ) , и воздух ( Н о в а поступает в редуктор. 

Pne 5 
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Предохранительный клапан 

Предохранительный клапан (ем, рис. 5) предохраняет по
лость редуктора (и н особенности мембрану) от повреждения в 
случае повышении давления выше 10—17 кПсм' , стравливая из
лишний воздух в онружаюшую среду. 

Клапан ( I ) с резиновой подушкой усилием пружины (5) при
жат к седлу корпуса (2) предохранительного клапана. 

Корпус клапана ввернут в корпус редуктора и герметизирует
ся резиновой прокладкой ( M ) {см. рис. 4 ) . 

Клапан выдоха · 

Клапан выдоха (см. рнс. 3) лепесткового типа служит для 
удалении выдыхаемой смеси и предотвращения попадания воды в 
гофрированную трубку выдоха. 

Он расположен в крышке легочного автомата. 
В случае утраты клапаном герметичности вследствие старения 

резины в морской воде в период эксплуатации, его необходимо за
менить на новый. 

б) Мундштучная коробка с загубником 

Мундштучная коробка с загубником (см. рнс. 2) служит для 
соединения органов дыхания водолаза с легочным автоматом и 
имеет резнновыи наголовник, который предохраняет от случайно
го выпадания загубников нэо рта водолаза. 

Длина лямок наголовника регулируется, а в соответствии с. 
STHM регулируется и степень поддержания загубника. 

При пользовании аппаратом с гидрокомбинезоном мундштуч
ная коробка с эагубннкои заменяется на штуцер (см. рнс. 12). 

в) Гофрированные трубки (трубки вдоха и выдоха) 

Гофрированные трубки (см. рис. 2) служат для соединения 
мундштучной коробки или штуцера с легочным автоматом аппа
рата. 

Одним концом они крепятся к легочному автомату, другим 
накидной гайкой через прокладку к мундштучной коробке нли и 
штуцеру. 
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2. КЛССЕТА АППАРАТА С Б А Л Л О Н А М И 

Kacccn аппарата (см. пне. 6) состоит из следующих узлоп 
н деталей: вентиля ( I ) , двух баллонов (2) с трубками, верхнего 
π нижнего хомутов (3 и 4 ) . тройника (5). соединигелыюй трубки 
(6) , комплекта ремней (7) н пенопластовой вставки (S). 

Вентиль 

Вентиль аппарата (см. рнс. 7) служит запорным устройством 
При зарядке и работе с аппаратом под подои вентиль должен 
Сын. открыт до отказа. 

При вращении маховичка (7) влево (против часовой стрелки) 
вращаетсн и шпиндель (2) , соединенный сухариком (IO) с кла
паном ( I ) . Клапан ( I I выиертыиаегся из корпуса 15). 1ем самым 
открывает доступ воздуха нэ баллонов через болт (3) , к легоч
ному автомагу п через-входной штуцер (4) к указателю мини
мального давления. 

При вращении маховичка (7) вправо (по часовой стрелке) 
клапан (1) ввертывается в корпус (5) и закрывает доступ возду
ха из баллонов к узлам аппарата. 

Входной штуцер (4) вместе с соединительной трубкой (6) и 
тройником (5) (см. рис. 6) служит для зарядки аппарата сжа
тым воздухом. Он имеет сетчатый фильтр, предохраняющей по
падание посторонних частиц в систему аппарата при его зарядке. 

Баллоны аппарата 

Баллоны предназначены для хранении запаса сжатого воз
духа, необходимого для дыхания подолаза при пользовании ап
паратом. Водяная емкость каждого баллона 7 лнгрон. Общий 
запас воздуха я двух баллонах нрн давлении 150 к Г/см 1 — 2100 
литров Баллоны хомутами (3 и 4) (см. рнс б) соединяются в 
кассету. 

Комплект ремней 

Комплект ремней (см. рнс. 6) служит для крепления аппара
та на спине водолаза и состоит из 2 плечевых, поясного и Opa-
ервого ремней. 



Pic. О 
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Комплект ремней крепится к верхнему и нижнему хомутам 
аппарата. Длины ремней могут регулироваться для подгонки 
крепления аппарата на разных 1юдях. 

Пенопластовая вставка 
Пенопластовая вставка (Й) (см. рнс. 6) находится между 

баллонами аппарата н служит для увеличения плавучести аппа
рата в целом при плавании пол нплой и всплытии на поверхность. 

3. УКАЗАТЕЛЬ М И Н И М А Л Ь Н О Г О Д А В Л Е Н И Я 

Указатель минимального давления (см. рнс. 81 предназначен 
для предупреждения пользующихся аппаратом о необходимости 
выхода из воды на сушу при минчмальном запасе ноздуха в бал
лонах 20—30 «Т/см'. Запас воздуха в баллонах контролируется по 
манометру (14). 

При открытом вентиле аппарата давление сжатого воздуха 
через соединительную трубку ( I ) распространяется на манометр 
(14) и на диафрагму (4) указателя минимального давления. 
Диафрагма (4). прогибаясь, давит на шток (12), который заходит 
за выступ указателя (6) , задерживая последний во взведенной 
состоянии (верхний коней указатели выступает из головки ука
зателя (7). 

При остаточном давлении воздуха в баллонах 211 -30 кПсм" 
днафрагма (4) под действием пружины (13) прогибается в обрат
ную сторону. Шток (12) выходит иэ зацепления с буртиком у к а л -



теля (6) , который под действием пружины (8) утапливается в 
головку (7) . Срабатывание указателя определяется по щелчку 
илн рукою на ощупь. 

4. ВОДОЛАЗНАЯ МАСКА 

Водолазная маска (см. рис. 9) защищает глаза и нос водо
лаза во время плавания под водой. Для герметичного прилега
ния маски к липу водолаза длина резиновой лямки (2) регули
руется с помощью двух передвигающихся пряжек (3). 

•ϊ. НОСОВОЙ З А Ж И М 

Носовой зажим (см, рис. 10) служит дли зажатия ноздрей 
при дыхании через рот В процессе пользования аппаратом при 
плана и ин. 

Носовым зажимом пользуются прн отработке дыхания через 
рот. 

В. ГРУЗОВОЙ РЕМЕНЬ 

Грузовой ремень (пояс с грузами) (см. рис. I I ) служит для 
регулирования плавучести водолаза. 

Он состоит нз капронового ремня ( I ) ε. бысгроразмыкающей-
ся пряжкой |2) н 14 чугунных грузов (3) весом по 500 г. каждый. 

Количество грузов на ре мне. изменяется прн регулировании 
плану чести: 
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7. П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И АППАРАТА 
Принадлежности аппарата включают а себя зарядную трубку, 

манометр и штуцер. 

Зарядная трубка служит для подсоединения аппарата к ис
точнику сжатого воздуха одним концом и вторым — к зарядному 
штуцеру аппарата. 

Манометр используется для проверки установочного давления 
в полости редуктора при его регулировке. 

Нанергынается манометр вместо гайкн-заглушки легочного 
автомата (10| (см. рнс. 3) . 

Штуцер (см. рнс. 12) используетси прн спусках в воду а 
гидрокомбинезоне и служит для присоединения аппарата к ли
цевой части гидрокомбинезона. 

Штуцер имеет два положения: на воздух к работу под водой. 
Первое положение используется на суше, второе при плавании и 
работе под водой. Эти положения достигаются поворотом ручки 
(3) и соединенной с ней пробки (2) в левую пли правую сторону. 
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V . П Р И Н Ц И П Д Е Й С Т В И Я А П П А Р А Т А 

B o u y x и> баллонов аппарат (см. рнс. 13) поступает через 
открытый вентиль (23) н редуктор легочного автомата, понижаю
щий давление воздуха до 5—7 кГ/смЛ 

При вдохе усилием легких в мундштучной коробке, шлангах 
и корпусе легочного автомата создается разрежение, вследствие 
чего мембрана легочного автомата (1) прогибается внутрь при
бора н нажимает на рычаг (2) . последний на рычаг (4) . Рычаг 
i t ) , поворачиваясь вокруг оси (5). нажямвет вкнтим I l i l на шток 
клапана (7) , отводя его от седла. 

Из полости редуктора через открытый клапан легочного ав
томата воздух .устремляется во внутреннюю полость автомата 
(пидмембраннос пространство), трубку адоха, мундштучную ко
робку на вдох водолазу. 

Выдох осуществляется через мундштучную коробку, трубку 
выдоха н резиновый клапан выдоха (1й), Воздух, проходя через 
ктапнн I l f i l , поднимается в виде пузырей на поверхность воды. 

Олнонреченко с легочным автоматом при вдохе вступает В 
работу редуктор. Открытие клапана легочного автомата вызывает 
падение давления н полости редуктора. 11од действием пружины 
(10). которая давит через толкатель на одно из плечен рычага 
H l i . мембрана |141 прогибается внутрь полости редуктора. Дру-
; κ· [!.IeiHi рыча, л ,11) (меньшее) отходит от регулирующего вин
та (131. освобождая клапан редуктора (9). Воздух свободно про
ходит в полосгь редуктора. 

После прекращения вдоха давление во внутренней полости ле
гочного автомата выравнивается с давлением окружающей сре-
л я. Мембрана ( I ) перестает давить на рычаги ( ! ) к (4) . Клапан 
(?) легочного автомата под усилием пружины (S) и давления 
воздуха под клапаном перекроет игверстие седла легочного авто
мата. Доступ воздуха из редуктора я легочный автомат прекра
тится. 

Воздух, поступающий в полость редуктора, не имея расхода, 
сжимается и давит на мембрану (14). При этом мембрана (14), 
преодолевая усилие, через рычаг ( И ) , пружины (10), прогибается 
и.ipy ж у. 

Рычаг ( I I I саоич меньшим плечом прижимает клапан редук
тора 19) к седлу, прекращая поступление воздуха в полость 
редуктора. 

Для предотвращения увеличения давления воздуха в полости 
редуктора свыше установочного, предусмотрен предохранительный 
клапан (15), который стравливает избыточное давление в окру
жающую среду. 



TIpumuiiT Li M U а и схема аппарата i<ABM-iM>t 
L Меийрава леточьюго автомата, 1. Рычаг. 3. Ось 4- Рьгчаг 5- Ось. G, Вннт, 
7. Клапан. 8. Пружина, 9. Клапан р е к т о р а , Ю, Пружина редуктора, п Pu-
чаг. 12. Ось. 13. Регулирующий винт. 14. MeitfipiLBB редуктора. 15. Предала-
Ш1тель11ЫЙ клепав- 16. Клала и вЪ1д(н?1. 17. Манометр. 18. Указатель. 19. П|ру-
жвна уъааателя. 20. Шток. 21. Пружпна штока. 22, Диафрагма. 23 Вентиль. 



Одновременно с π осту п.пен нем сжатого воздуха в редуктор, 
воздух поступает по трубке высокого давления к манометру (17) 
н указателю минимального давления (под диафрагму 221. Указа
тель |1Й) прн давлении в баллонах более 20—30 кГ/см 1 нахо
дится во изведенном состоянии, т. е. верхняя часть указателя 
выступает из головки. Срабатывает указатель при остаточном 
давлении в баллонах 20—30 к Г/си', При этом пружина (21} пре
одолевает давление воздуха на диафрагму (22). выводит шток 
(20) из зацепления с указателем (18). Указатель (18) прн этом 
пружиной (19) утапливается внутрь солонки. 

I Ip.itai'-IibBire: следует иметь η •VflGTl что могут I H T I . век<тог>ыр непрнHioiriилль-
ные расхождения (не зятрлшпитнию принцип работы изделии 
и не ЫРПИЮН1Н1' фувк1нюирЛ1.чого назначения отдрлыгы), уилоп 
и детален) нржду овпеавири а финт нчос кии исполненном 

1 MU . у*ЛО* H .1, '.I-IiH 
Зтп о<'п. . • π тем. что H O C J F н сии настоящего m r l -

нян л vj' • Hpoiterfi его серийного кыоугкя может иодвер. 
IlTkCH .1 ι .1, .' •-. ΊΓ.1 •I 1 I U I I I K I I I I ;< .И ШИПСЛ PUn-TyiTJ ЩИ 1 

IivoiT 11:· ι • «ι также улучшенной щчествя IU.3C.1II я. 

V I . ИНСТРУКЦИЯ ПО Э К С П Л У А Т А Ц И И АППАРАТА 
Аппаратом могут пользоваться только те лица, которые про

шли предварительную подготовку, хорошо изучили настоящее 
описание н инструкцию, получили допуск на право спусков под 
воду. 

Аппарат заряжается только сжатым воздухом до давления 
150 кГ/сн ' . Воздух должен быть свободен от масел, угарного и 
углекислого газов и других принесен. 

1. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ 

а) Проверить исправность водолазной маскн. Путем растяги
вания н осмотра убедиться в отсутствии проколов, прорывов; а 
также в исправности очковой обоймы, стекла к пряжек. 

б) Произвести пригонку водолазной маски. Натянуть лямку 
маски так, чтобы маска плотно прилегала к лицу водолаза. По
пыткой (сделать глубокий вдох носом) убедиться в герметичности 
прилегании маски. 

в) Осмотреть плотно лн закреплены баллоны, легочный авто
мат на баллонах, плечевые ремни на кронштейнах, накидные 
гайки трубок вдоха и выдоха к мундштучной коробке. 

г) Проверить наличие уплотни тельных прокладок в местах 
соединений. 



я) Взвести указатель vmnu . i • • давления. Для зтого пе
пел тем. кик открыть вентиль баллонов, надо нажать на кнопку 
-,каээтеля. Открыть вентиль баллонов и проверить давление воз
духа по манометру. Оно должно б„|ть не ниже 130 150 кГ/СМ1. 

Cj Проверить исправность работы легочного автомага и кла
пана выдоха, взяв в рот загубник, произвести вдох-выдох, Прн 
'Справной работе вдох н выдох должны производиться без шачн-

тельных усилий легких. 
ж ) Подогнать длину плечевых, поясного и брасового ремней 

тан, чтобы аппарат удобно располагался ни спине водолаза, а ле
гочный автомат находился между лопаток. 

з) Подогнать длину наголовника. Взяв в рот загубник, надет;, 
наголовник и натянуть лямки его так. чтобы он прндержнвал за-
|убник во pry. 

и) Надеть аппарат и закрспии. ремни, и и ι я π π рот загубник, 
надеть наголовник. Надеть водолазную маску. 
Примечлнпс-: щт pnfkiTe ι лппйратои л гндро^ощбинезола ΒΐΊίΓινν,πΜπ IHieeTiN 

чунаштучиой Mip i j""4 1 4 Hrif1-IUiiMTfc Hiryneep Для прягледине-
НИН Jkj».» 1.1 К .IHlienoR •I.'CTH i i I Ί • • -.1.1-

к) Сделать несколько вдохов н выдохов, убеждаясь в ис
правности аппарата. 

2. ПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОМ В ВОДЕ 

а) Прн работе с аппаратом в воде дыхание водолаза должно 
быть равным н достаточно глубоким. 

β) Во время работы в аппарак- нужно следить за показани
ями манометра (в прозрачной воде) и за указателем минималь
ного давления. 

в) Прн давлении воздуха в бал зонах 20—30 к I' сил отмечен
ном по манометру (в пределах белой полоски) или по выступаю
щему концу указателя из головки (на ощупь, рукой), необходимо 
прекратить работу и выйти на поверхность, 

г) Входить в воду и погружаться на глубину следует мед
ленно. При появлении боли в ушах необходимо прекратить даль
нейшее погружение и делать глотательные движения, аналогич
ные глотанию слюны, Ή . Ι Η продуть нос, зажав его внутренней сто
роной маски. Прыгать в воду с борта корабля, катера или шлюп
ки запрещается. 

д | При всплытии дыхание не задерживать. Необходимо сле
дить за йодным пространством. Во и Лежание столкновения с ка
кими-либо плавающими судами или предметами необходимо, не 



доходя до поверхности 3 -5 м.. сделать остановку н осмотреться, 
дальне Пшик подъем необходимо осуществляв медленно, наблю 
лая за поверхностью воды. 

е) При погружении для плавания под водой в гидрокомби
незоне или гидрокостюме необходимо точно определить колнчесг-
πυ грузов на грузовом ремне для того, чтобы плавучесть (отрнца-
тельная) водолаза с аппаратом била бы около нуля. Это обеспе
чит нормальное погружение в воду при минимальной затра:е сил. 

Прн погружении для выполнении подводиNX работ одевается 
сигнальный нонец и полное число грузов, а на ноги — свинцовые 
задники, с тем. чтобы "нозучить некоторую отрицательную плаву
честь и устойчивость. 

Во всех случаях прн производстве подводных работ руковод
ствоваться «Правилами водолазной службы «ПВС-58» примени
тельно к спускам Η снаряжении •CBB-K i · . 

Одевать грузы па поясной ремень аппарата категорически 
..апрешасгся. 

ж ! Во избежание попадания Воды во внутреннюю полости 
легочного авточага и редуктора запрещается оставлять аппарат 
н воле с закрытым вентилем и без сжатого воздуха в баллонах, 
а также полностью выбирать сжатый воздух из газопровода шей 
системы легочного авточата и редуктора. 

Несоблюдение этих условий приведет к попаданию воды во 
внутрь легочного автомата и редуктора, вследствие чего возмож
на коррозия внутренних деталей и отложения солей, закупориваю
щих газопроволяшие каналы. 

3| В случае заполнения внутренней полости легочного авто
мата морской водой необходимо, в самый короткий срок, пронз-
ве-ги полную разборку легочного автомата с последующей про
мывкой всех его деталей в пресной поде |же..а1ел1,но теплой 40 
50°С). просушкой и\ После зтого легочный автомат собрать и 
произвести регулировку, в соответствии с разделом VI п. 5 на
стоящей инструкции. 

Без проведения указанных работ пользования аппаратом 
за π р е ш а е т е я. 

3. У Х О Д 3Λ АППАРАТОМ ПОСЛЕ РАБОТЫ 

Окончив работу, необходимо: 
а) мундштучную коробку г с загубником отсоединить от гоф

рированных трубок, промыть пресной водой, протереть у про
сушить: 

б) баллоны протереть сухой, чистой ветошью и просушить: 



в) произвести неполную ра «бирку лсгочноги анючата. внут
реннюю полость его промыть в пресной воле, протереть и просу
шить; , 

г) протереть водолазную маску сухой, чистой ветошью и 
просушить. 

Необходимо просушивать аппарат н отдельные узлы е ю в 
тени пол навесом. 

4. ПОДГОТОВКА К Х Р А Н Е Н И Ю И ХРАНЕНИЕ АППАРАТА 

Прн подготовке аппарата к длительному хранению необ
ходимо: 

а) Убедиться, что внутри ле очного автомата нет влаги. Для 
этого произвести неполную разборку егЪ. вывернуть предохрани
тельный клапан и заглушку и продуть внутреннюю полость ре
дуктора в легочного автомата, открыв вентиль баллонов со сжа
тым воздухом, 

Прн наличии влаги необходимо произвести полную разборку 
легочного авточага с последующей чинкой Ia пресной воде! 
и просушкой всех его деталей. 

б) Водолазную маску и гофрированные трубки прополоскать 
в остуженной кипяченой воде (температурой +20ч -+ 25°С|, в ко
торой растворена поваренная соль из расчета столовая ложка на 
ведро воды. Продуть сжатым воздухом н просушить в хорошо 
вентилируемом почешеннн илн под навесом н теин 

После просушки продезинфицировать изнутри спиртом, раз
бавленным водой (четыре части спирта на одну часть воды). 

в) Ослабить гайки в местах прокладочных соединений. 
Аппараты должны храниться я помещении с умеренной 

влажностью 50—60% при температуре +5-?- -"25°С. 
Окна помещения должны быть закрашены белой краской илн 

занавешены плотной тканью для предохранения роины от разру
шающего действия солнечных лучей. 

Аппараты должны храннтьо ни стеллажах. Стеллажи долж
ны отстоять от няружиой стены на 075 м не менее I метра от 
отопительных приборов 

5. П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К И Й ОСМОТР АППАРАТА 

Профилактический осмотр аппарата производится после про
должительной работы аппарата под воюй нли после продолжи
тельного хранения с целью проверки рабоспособности его, пра
вильности регулировки узлов, а также состояния отдельных уэлои 
и деталей. 



Профилактический осмотр аппарата включает в себя частич
ную и полную разборку легочного автомата. 

Частичная разборка легочного автомата производится с 
целью протирки от влаги н очистки от солей, выделившихся в ре
зультате испарения влаги, всех внутренних деталей. 

Разборка легочного автомата должна производиться следую
щим образом: тыльной частью отвертки сдвигают в одно место 
все скобочки, нрепищие крышку на корпусе легочного автомата. 

После этого крышка частично раскрывается и отверткой сни
мают скобочки, из пазов крышки н корпуса. Затем вынимают 
мембрану и осматривают состояние внутренних частей легочного 
автомата. 

Осмотрев и протерев внутреннюю полость легочного автомата, 
включая и саму мембрану, производит проверку регулировки ле
гочного автомата и редуктора указанным ниже способом. 

Производить полную разборку легочного автомата и редукто
ра без особой надобности не рекомендуется. 

Полная разборка этих узлов должна производиться только ин
структором водолазного дела или в специальной мастерской в 
случае их ремонта или в случае выработки гарантийного срока 
службы аппарата. 

а) Регулировка редуктора и легочного автомата 

Регулировка редуктора и легочного автомата производится на 
аппарате после их частичной и полной сборки. 

• Прн частичной сборке легочного автомата необходимо про
верить установочное давление редуктора. Для этого надо на шту
цер вместо заглушки легочного автомата присоединить воздуш
ный манометр на рабочее давление 8 кГУсмЛ После этого вентиль 
баллонов открыть и замерить установочное давление редуктора. 
Оно должно быть в пределах 5—7 кГ/см г . Если давление меньше 
5 кПсм* или больше 7 кГ/см 1 , то необходимо закрыть вентиль 
баллонов, вывернуть предохранительный клапан редуктора и со
ответственно ввернуть илн вывернуть регулирующий вннт. сжи
мающий пружину редуктора. Затем снова замерить установочное 
давление редуктора. Если установочное давление находится в 
пределах 5—7 кГ/см', то дальше регулировать не следует. 

После проверки установочного давления редуктора регули
руется легочный автомат. Для этого необходимо открыть вентиль 
баллонов и, надавливая пальцем на верхний рычаг легочного ав
томата, проверить исправность действия его механизмов. 

При исправном состоянии легочного автомата во время на
давливания на его верхний рычаг происходит достаточное поступ-



ленне воздуха через клапан. Это легко определяется но характер
ному шипению воздуха. В το·, случае, если воздух подается не
достаточно, необходимо проверить положение рычагов и особенно 
положение верхнего рычага. При правильном положении верхне
го рычага коней его. уиираюииипсн на жесткий центр мембраны, 
должен находиться ия уровне стенки корпуса . точно го автомага, 
не выступая за пределы ею и οι ниже на 2—3 мм. Дли того, что
бы установить нужное положение рычагов легочного автомата, не
обходимо расконтрить вннг. укрепленный на нижнем рычаге, и 
путем его попорота установить нужное положение рычагов. 

При правильном положении рычагов легочного автомата 
мембрана, будучи почожеинан на свое место, не дотжка давить 
на рычажную систему и открывать клапан легочного автомата. 
После регулировки легочного автомата мембрану н крышку по
ставить на -место И закрепить скобочками к корпусу легочного 
автомага. Скобочки крепятся ι одном месте, а потом тыльной сто
роной отвертки разводятси на равных промежутках но окружно
сти легочного автомата 

Проверить установочное ι юле •i - ^ к гори и. отрегулирован 
легочный автомаг. следует проверить падение установочного дав
ления редуктора во время вдоха. В :-ач г-учле поступают следу
ющим образом: берут загубник в рог и производят глубокий вдох, 
одновременно наблюдая по присоединенному манометру, наскоть-
ко па τ пег давление воздуха в редукторе. Прн нормально работа
е т ι редуктор* падение давления во время вдоха не должно 
быт'> более 2—2.5 к П с м 1 (чем меньше, тем лучше). После этой 
проверки воздушный манометр слезуег вывернутп н на шгупер 
навррчуть заглушку. 

При полной сборке легочного ячто-'ата регулировка редукто
ра н легочного автомата и рои вод — я в той же последопзтепьно-
слг . что н прн частичной сборке. При потной сбопке необходимо 
узлы и летя••H очистить от солей и. если н о неоЛхотнчо. заме
нить на новые из имеющегося, количества и инструментагьиой 
сумке. : . V j R s J 

Прн замене клапана редуктора на новый, необходимо его 
предварительно отрегулирован, по высоте ни ветчину ГЯ мм. 
Эту величину можно юиернть по прорези, имеющейся в комбини
рованном ключе. Окончательная регулировка клапана производит 
сн прн сборке редуктора. При згом рычаг редуктора должен 
свободно перемещаться, обеспечив ход кляняна па величину, при
мерно CtA мм 



ί ) Регулировка указатели минимального давления 
После сборки указатели минимального давления, а з ю пронз-

воипси при т ч п ! с лнафг о ч μ i*a новую, необходимо проьернть 
его работу. Для надо нажать ив кнопку указателя н от
крыть вентиль баллонлв. После этого вентиль баллонов закрыть 
и. O i iac iJBr i i i ШИ.1ЛХ из аппарата через загубник, следить 1» по
ка <анием манометра. Указатель должен срабатывать в пределах 
белой пол (к ки манометра, что равно остаточному давлению в бал
лонах 2 0 - 3 0 к | "см' . Если указатель срабатывает ниже 20 кПсм-
нлн выше ;Ю кГ см-, то пружину шгока соответственно следует 
сжать или ослабить регулировочноп гайкой. Прн этом головка 
указателя снимается. 
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V I I . ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

Изготовитель гарантирует безотказную работу аппара
та • A B M - I M » на протяжении 2-х лет, в число которых входит 
один год непосредственной эксплуатации аппарата, а остальное 
— нреми транспортировки н хранения на складах заказчика 
и потребителя . 


